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角田滑空場            KAKUDAKAKUDAKAKUDAKAKUDA    GPGPGPGP KakudaKakudaKakudaKakuda    FlightFlightFlightFlight    ServiceServiceServiceService 130.800130.800130.800130.800  角田滑空場　KAKUDAKAKUDAKAKUDAKAKUDA    GPGPGPGP (場外離着陸場）  航空機/ウインチ曳航

 FIELD ELEV.        30ft30ft30ft30ft    ////    10m10m10m10m            Sendai TCA 121.025　　　　　　　　　　　　　 所在地：〒980-1500　宮城県角田市佐倉字川原（阿武隈川左岸）

 Runway 14‐32  750m X 20m(GRASS)   410m×10m(ASPHALT) 管理者：公益社団法人　宮城県航空協会

 VAR. 7.77.77.77.7° W SDE222°･10MN  N 38° 00' 35"   E 140° 48' 12" 　　　　 　  　TEL         022-294-1850

　　       　   FAX         022-294-1851

飛行計画：  TEL 022-383-1301  (仙台空港事務所) Opr 0730～2130

気象情報：  TEL 022-383-2821  (仙台空港測候所) Opr 24H

OPERATIONOPERATIONOPERATIONOPERATION

①運航日：土・日・祭日   ② 着陸料：\1,050（要事前調整）

③滑走路区分：グラス・アスファルト   ④ 滑走路表面：草地・アスファルト

⑤優先着陸滑走路：グラス　　

⑥トラフィックパターン：グライダ [街側（西側）/山側（東側）]・動力機 [山側]

⑦トラフィックパターン高度： グライダ[700700700700ｆｔ/200m/200m/200m/200m]・動力機 [800800800800ｆｔ/250m/250m/250m/250m]

⑧イニシャルコンタクト：滑空場 5NM/9km5NM/9km5NM/9km5NM/9km 手前                                         

CAUTIONCAUTIONCAUTIONCAUTION    AREAAREAAREAAREA　&&&&    OBSTRUCTIONOBSTRUCTIONOBSTRUCTIONOBSTRUCTION

①滑空場から半径5NMかつ3000ft以下では角田フライトサービス(130.800)と

通信設定を行うこと。

   →3000ftを超える場合は、仙台TCA(121.025)と通信を行うこと。

②騒音対策のため、着陸は東側のトラフィックパターンを使用する。

　→離陸は、阿武隈川または雑魚橋川に沿って上昇する。

③ショートステイの希望は、（公社）宮城県航空協会との事前調整が必要。

WEATHERWEATHERWEATHERWEATHER

①ウェザーミニマム：視程5km、正対風12m/s、横風成分5m/s

②西風時は滑走路西側の堤防が引き起こす乱気流の影響を受ける。
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